Laserworld BeamBar 10R MK3

Un sistema laser con 10 puntos de luz, con salidas de un solo rayo rojo y control DMX.
Adecuado para eventos de tamafio medio a grande y excelente para crear efectos
escénicos.

1'200 mW de potencia total de salida garantizada
10 médulos de diodos rojos

Fécil alineacién del Iaser a través de la placa frontal
Control de luminosidad - modulacién analégica
Programable por DMX

Modos automético y autbnomo

DETALLES TECNICOS

Potencia Garantizada en la 1'200 mW Tipo de Laser Diodo
apertura
Clase IP 1P4X
Potencia Rojo 10x 120 mW /638 nm i
Accesorios Interlock, manual, llave
Espec. del Haz .3.0 /1.1 d
P « mm mra Fuente de Alimentacién 85V -250V/AC, 50/60 Hz
Modos de Uso: DMX, auténomo, sonido-luz, maestro- L
Consumo Eléctrico 50 W
esclavo
1 1
Clase 3B Tamanio 000 x 160 x 80 mm
Peso 9.0 kg
EAN / MPN 7640144994822
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*Debido a la tecnologia de correccién éptica avanzada utilizada en nuestros sistemas laser, la potencia éptica de cada color dentro de los médulos laser instalados puede diferir
ligeramente de la especificacién de los respectivos médulos laser. Divergencia FWHM media segtin modelo.
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