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Laserworld CS-24.000RGB ShowNET

Un láser de diodo puro semiprofesional potente, capaz de crear intensos efectos láser
estándar como haces, ondas y túneles. Este láser tiene ShowNET integrado. Un puissant
laser à diode semi-professionnel, capable d'effets laser intenses comme des faisceaux, des
vagues et des tunnels. Ce laser est équipé du système ShowNET. Un laser haute puissance,
en couleur intégrale, avec une carte de contrôle principale intégrée à multi-commandes.
Contrôle DMX, permettant une gestion synchronisée avec le reste de l’éclairage, mais
également équipé d’un port ILDA pour le contrôle par ordinateur. Parfait pour les
installations dans de grandes discothèques, les grands espaces intérieurs ainsi que les
festivals ou événements en extérieur.

24'000 mW système laser RGB à diode pure
Système laser entièrement à diode
Contrôlable par ordinateur
ShowNET intégré
Capable d'afficher des graphismes basiques - scanners
Couleur complète avec modulation analogique
Support de montage à 360°
IP54

Controladora ShowNET de serie:

Varias opciones de control:

 

DETALLES TÉCNICOS

Potencia Garantizada 24'000 mW

Potencia Rojo 5'500 mW / 638 nm

Potencia Verde 6'500 mW / 520 nm

Potencia Azul 12'000 mW / 450 nm

Espec. del Haz ca. 6 mm / 1.3 mrad

Escáner 30 kpps @ 8°

Apertura Máx. 50°

Modos de Uso: ILDA, DMX, LAN, ArtNet, streaming ILDA,
tarjeta SD integrada, autónomo, maestro-
esclavo

Clase 4

Tipo de Láser diodes

Clase IP IP54

Accesorios connecteur interlock, clé, câble
d'alimentation, mode d'emploi

Fuente de Alimentación 85 V - 250 V AC, 50/60 Hz

Consumo Eléctrico 300W

Tamaño 400 x 240 x 220 mm

Peso 19.0 kg

EAN / MPN 7640144996079

*Debido a la tecnología de corrección óptica avanzada utilizada en nuestros sistemas láser, la potencia óptica de cada color dentro de los módulos láser instalados puede diferir
ligeramente de la especificación de los respectivos módulos láser. Divergencia FWHM media según modelo.

https://www.laserworld.com/en/shownet

